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Dem Eigner zufolge
hdatten die Sanierungs-
kosten in keinem
Verhdltnis zu den
Investitions- und Be-
triebskosten eines
optimierten Neubaus
gestanden. So schien
der Abriss des Basler
Felix-Platter-Spitals
unumgdnglich. Doch
die Bevdlkerung wehr-
te sich, und es tauchte
ein Uberzeugendes
Umnutzungskonzept
als Wohnbau avuf.
Linke Seite und oben:
die Sidfassade
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Im ehemaligen Felix-Platter-
Spital in Basel aus den
1960er-Jahren wird ab Ende
2022 gewohnt. Der ur-
sprunglich geplante Abriss
konnte durch eine Um-
nutzung fur die Genossen-
schaft ,wohnen & mehr*
abgewendet werden. Im
Konzept des , Mitein-
anderhauses” der ARGE
Muller Sigrist/Rapp

Arcrhitalrian irimat ailn
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Archl’rek’ren bringt ein
vielfaltiger Wohnungsmix
die unterschiedlichsten
Gruppen unter einem
Dach zusammen.

Was tun mit Baudenkmadlern, die in ihrer urspring-
lichen Funktion nicht mehr genutztwerden kénnen?
Vor dieser Frage standen die Leitung des Felix-
Platter-Spitals als EigentUmerin des gleichnamigen
Altbaus in Basel und die kantonale Denkmalpflege
Basel-Stadt. Derim Inventar schitzenswerter Bauten
eingetragene Riegel, von 1962 bis 1967 nach einem
Entwurf der Architekten Fritz Rickenbacher und
Walter Baumann erbauvut, im Direktauftrag vom
Stadtbaumeister, entsprach trotz Sanierungsmaf-
nahmen in den Jahren 1999 und 2011 nicht mehr
den baulichen, betrieblichen und infrastrukturellen
Anforderungen an ein Krankenhaus.

Dainden Augen der Leitung des Felix-Platter-Spitals
die Kosten fir bauliche Renovationen in keinem
Verhdltinis zu den Investitions- und Betriebskosten
eines optimierten Neubaus standen, entschied
man 2012, im Norden des Areals ein neves Geria-
triespital zu errichten. Fir den Bestand schien Ab-
bruch die einzige Losung - das Gebdude wurde aus
dem Inventar schitzenswerter Bauten entlassen.

Auffalliger Baukorper
im Basler Stadtbild

Der ehemalige Spitalbau ist 105 Meter lang und
35 Meter hoch. Er zahlt aufgrund seiner gestal-
terischen, typologischen sowie stddtebaulichen
Qualitaten zu den hervorragenden Bauten der
Nachkriegsmoderne. Vor allem seine beiden
Langsfassaden mit demfeingliedrigen Betongitier-
werk im Norden und den gefalteten, filigranen
Fensterfronten im Siden geben dem Bauwerk
seine formale Prdsenz. Das Bettenhochhaus ist als
Stahlbeton-Schottenbau ausgefihrt und verfigt
Uber neun Stockwerke und ein Attikageschoss. Die
infrastrukturellen und medizinischen Bereiche wie
Personalrdume und Behandlungszimmer waren im
Norden angesiedelt, wohingegen die Patienten-
zimmer gen Suden orientiert lagen. Zwischen den
beiden Raumspangen erstreckt sich ein langer
Korridor. Im Sockelbereich ist der Riegelbau von
groBflachigen Pavillonanbauten umgeben.

Das einprdgsame AuBere des Hauptbaus hat fir
das umliegende Quartier eine identitdtsstiftende
Funktion. Dies zeigte sich auch an der Reaktion der
Bevolkerung, die mit den Abbruchpldnen nicht
einverstanden war; eine Umfrage des Stadtteil-
sekretariats Basel-West Ende Juli 2015 ergab, dass
sich 60 Prozent der Befragten eine Umnutzung des
alten Spitalbaus winschten. Auch der Bund
Schweizer Architekten, Sektion Basel, sprach sich
fir den Erhalt des Baudenkmals aus, und der
Heimatschuiz Baselrekurrierte zusammen mitdem
Freiwilligen Basler Denkmalschutz gegen die
Nicht-Unterschutzstellung.

Als die Wohnbaugenossenschaft ,wohnen & mehr"
die Idee ins Spiel brachte, den Spitalbau zum
Wohnbau umzunutzen, wendetfe sich das Blatt.
Mithilfe einer Machbarkeits- beziehungsweise
Strukturstudie (2014), eines Grobkonzepts zur Erd-
bebenertichtigung und einer Untersuchung der
Tragstruktur konnte die Erhaltungsfdhigkeit des
Gebdudes nachgewiesen werden. Zusammen mit
der kantonalen Denkmalpflege erarbeitete die
Genossenschaft einen Vergleich, der unter ande-
rem eine denkmalpflegerische Priorisierung der
Elemente des Baus beinhaltet (siehe Seite 64). Ins-
besondere bei der AuBenansicht des Gebdudes
mit seinen einprdgsamen Fassaden sollte die Ein-
griffstiefe gering gehalten werden. Der Basler
GrofB3e Rat genehmigte Ende Oktober 2014 die Um-
zonung und den Bebauungsplan, der den Erhalt
des Gebdudes umfasst. Der Spitalhauptbau wurde
mit einem ,reduzierten Schutzumfang” ins Denk-
malschutzverzeichnis eingetragen, was eine Um-
nutzung zu Wohnzwecken ermaéglichte.

Wohnen im Spital

Die im Juni 2015 gegriindete Genossenschaft
wohnen & mehr erhielt das gesamte Gelande des
sogenannten Westfelds inklusive des alten Felix-
Platter-Spitals im Baurecht von der Einwohnerge-
meinde Basel-Stadt. ,Unser Ziel war es, mit dem
Westfeld ein lebendiges Stick Stadt zu schaffen.
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Das Krankenhaus hatte man damals materialsparend gebaut, so mussten zusdtzliche Lasten mithilfe von 6"

leichten Bodenaufbauten und Leichtbauwdnden als Zimmertrennwdnde minimiert werden.

Im Inneren erhielt die Rasterfassade im Norden neue Fenster, dabei hat man Ansichtsbreite und
Farbe den urspringlichen Fenstern angepasst (links im Bild).




Um die groBen Kippfenster an der Sidfassade erhalten zv kénnen, wurde eine zweite innere Verglasung eingezogen
und die Balkonbristung mit einer weiteren Absturzsicherung versehen.

Fir den Erhalt der Gesamterscheinung war wesentlich, dass keine Dachavfbauten genehmigt wurden und

dass die Attikadachkante eingehalten werden musste.
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Mit gemeinschaftlichem Wohnraum, Quartier-
funktionen und verkehrsfreien Gassen und Platzen.
Und inmitten dieses neuen Zentrums fur Basel-West
das umgenutzie Spitalgebdude als lebendiger,
identitatsstiftender Baustein®, sagt Andreas Cou-
voisier als Co-Initiant vonwohnen & mehr. Aufdem
insgesamt 35.000 Quadratmeter umfassenden
Areal des Westfelds entstehen momentan 530 neve
Wohnungen, davon 130 im alten Spitalgebdude,
alle anderen in Neubavuten.

Ein ,Miteinanderhaus*

Aus dem von der Genossenschaft lancierten Dia-
logverfahren ging die Eingabe der ARGE Mdller
Sigrist/Rapp Architekten siegreich hervor. Den Ent-
wurf entwickelte sie zusammen mit Dr. Lichinger +
Meyer Bauingenieure fir die Tragwerksplanung
und Durable Planung und Beratung fir Nachhaltig-
keits- und Energiefragen. Im Mittelpunkt des Ent-
wurfs steht das Miteinanderhaus, ein Konzept, das
durch die neu gedachte innere ErschlieBung sein
Zentrum erhait. Dafir haben die Planenden die
langen Korridore Uber kaskadenartige Treppen ver-
bunden. Diese neue Route fihrt die Bewochne-
rinnen und Bewohner vom Erdgeschoss quer durch
das Gebdude bis aufs Dach, dessen Westterrasse
als halboffentlicher Raum allen Genossenschaft-
lern zur Verfigung steht. Das , Miteinanderkonzept"
von Muller Sigrist erinnert an deren Bau fir die
Genossenschaft Kalkbreite in Ziurich. Der signifi-
kante Unterschied zwischen den beiden Projekten
liegt darin, dass es sich bei der Weiterentwicklung
des Miteinanderkonzepts fir das alte Felix-Platter-
Spital um die Integration dieser Idee in ein Be-
standsgebdude handelt.

Die 130 Wohnungen reichen von Einzimmer-
Budget- und Maisonettewohnungen Uber Iwolf-
zimmer-Clusterwohnungen bis zu Joker- und Gaste-
zimmern. Durch die zusdizliche Durchmischung
aller Wohnformen auf den Geschossen ist fast jede
derWohnungenindividuellzugeschnitten.Im Innern
herrscht somit das Gegenteil der AuBenansicht,
deren grundlegendes Gestaliungsprinzip die Repe-
titionist. Fir ein belebtesInnenleben des Baus st die-
se Durchmischung sinnvoll. So treffen auf den unter-
schiedlichen Ebenen verschiedene Lebensentwiirfe
und Generationen aufeinander. Wie sich bei der
Kalkbreite schon zeigte, ergeben sich durch eine
starke Durchmischung in Kombination mit einer
agilen Genossenschaftsorganisationviele Synergien.
Beim Ausbau der Wohnungen gingen die Architek-
tinnen und Architekten unvoreingenommen mit
dem Bestehenden um. Durch die Integration des
Wohnens in die Krankenhausstruktur entstanden
mitunter ungewohnliche architektonische Losun-
gen. Besonders manche Raumhdéhen (circa vier

Meter im Attikageschoss) sind beeindruckend. Be-
sonders ist auch die Raumatmosphdre auf der
Nordseite in den Zimmern hinter der Betonfertigteil-
fassade. Der duBere Eindruck, dass die Wohnungen
dahinter dunkel sein mussen, trigt. Viele kleine
Fenster ziehen sich hier vom Boden bis zur Decke.
Die Zimmer sind hell, und der besondere Blick durch
die Betonfassade rahmt die Aussicht auf das darun-
terliegende Basel zu vielen kleinen Kunstwerken -
fast eine Petersburger Hangung.

Eingangshalle und Quartierverbindung

Der Haupteingang liegt im Siden des Gebdudes.
Betritt man das instandgesetzte Felix-Platter-Spital
von der StraBe, steht man als Erstes in einer groB3-
zUgigen Eingangshalle, die den Eingangsbereich
mit dem neu entstehenden Quartiersplatz auf der
Nordseite des Gebdudes verbindet. Das zweige-
schossige Foyer bedeutete den groBten Eingriff in
die Bausubstanz - das Innere des Spitalgebdudes
steht nicht unter Denkmalschutz. Daneben stellte
die Erdbebenertichtigung ingenieurtechnisch die
groBte Herausforderung dar. Da das Gebdude der
damaligen Zeit entsprechend materialoptimiert
gebaut wurde, waren kaum Traglastreserven vor-
handen. Um die Erdbebensicherheit zu gewdahr-
leisten, haben die Ingenieure zwei neuve Treppen-
hduser auf der Sidseite eingefigt, die die Erd-
bebenlasten effizient abtragen. Zugleich konnten
damit die Anforderungen an die Fluchtwege erfillt
und die ErschlieBung verbessert werden. Fur die
Aussteifung des Gebaudesin Ldangsrichtung wurde
in der Mittelachse eine neue Betonwand einge-
zogen. Diese ist gleichzeitig die Trennwand zwi-
schen den Wohnungen und der ,Rue intérieure”,
der inneren ErschlieBungsachse, Uber die Kinder-
garten, Kita, Geschafte, Gemeinschafis- und
Gewerberaume mit dem Haupteingang und dem
Hof verbunden werden.

@ Erstpublikation der Umnutzung

Felix-Platter-Spital in: tec21,
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Vorgaben der
Denkmalpflege

Die Schutzwirdigkeit
des Gebdudes wurde in
drei Kategorien unter-
teilt: Erhalt der Subs-
tanz (rot), Erhalt der Er-
scheinung (orange)
und Verdnderung még-
lich oder kein Erhalt

(gelb).

1 Stirnseiten: Fenster-
offnungen und
AuBenddmmung
maglich

2 Dachgeschoss:
Optimierung bis
Attikadachkante
maoglich

3 Dachflache: keine
Dachaufbavuten,
aber begehbare
Dachterrasse
moglich

4 Wandmalereien
nicht geschitzt
Nachnutzung
Innenausstattung
Kantine nicht
geschitzt
Oberlichter moglich
Ein-/Ausgdéinge
maoglich

9 GrofBizigiger offent-
licher Durchgang

M 1:500
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